
MCFT2 シリーズ 

Model  
Number 

大きさ・重さ 推定電池寿命(日)*  

Size 
(w×h×l, mm) 

Weight 
(空中,g) 

Weight 
(水中,g) 

2秒間隔発信 5秒間隔発信 

MCFT2-3BM 11×43 8 3.7 184/306 444/723 

MCFT2-3B 14×37 9 4 66/110 160/258 

MCFT2-3EM 12×53 10 4.3 219/364 528/860 

MCFT2-3FM 11×59 11 4.6 366/609 882/1432 

MCFT2-3LM 12×69 13 5.4 340/566 819/1330 

MCFT2-3A 16×46 16 6.7 574 1376 

MCFT2-3L 16×73 25 11 1241 2929 
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コード電波タグ 

 本器は、コード電波発信機です。電池寿命が長く、長期間の移動を追跡することができ、淡水中であっても追
跡可能です。10kHzごとにコードを設定し、複数個体の追跡に有用です。 
■稼働周波数 ： 140MHz ～175MHz 
■付属の磁石を取り除くと発信開始 
■オプション ： 0.1秒間隔で発信間隔を設定可能/発信開始遅延 など 
■521個の発信機まで同時追跡可能 

* 基準電池寿命/拡張電池寿命 


